附件1
打包机采购项目清单与参数

	类别
	规格型号
	数量
	单位
	单价（元）
	合计（元）

	半自动
打包机
	半自动打包机，低台设计，高度约40~60cm，适用PP带，带宽约10-15mm，厚度约0.6-1.2mm，适配带盘直径约 20-40cm，打包速度约50道/分钟，热熔粘合。机壳铁质，承重100~150kg，质保期2年。
	1
	台
	3000
	3000

	打包带
	聚丙烯材质，宽度12mm，厚度0.6-1.2mm，盘装，白色/灰色/透明，热封强度好，粘合牢固，不易断裂。
	25
	捆
	100
	2500

	
	
	
	
	总计
	5500
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附件二
打包机采购项目报价单

	类别
	规格型号
	数量
	单位
	单价（元）
	合计（元）

	半自动
打包机
	半自动打包机，低台设计，高度约40~60cm，适用PP带，带宽约10-15mm，厚度约0.6-1.2mm，适配带盘直径约 20-40cm，打包速度约50道/分钟，热熔粘合。机壳铁质，承重100~150kg，质保期2年
	1
	台
	
	

	打包带
	聚丙烯材质，宽度12mm，厚度0.6-1.2mm，盘装，白色或灰色，热封强度好，粘合牢固，不易断裂。
	25
	捆
	
	

	
	
	
	
	总计
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