附件
产品清单及参数
	名称
	规格
	数量
	单价
	金额
	材质
	定制图

	单面书架
	7350*400*2400
	1
	7180
	7180
	1.面材：采用优质E1级三聚氢氨板饰面,具有防腐蚀、耐磨、硬度高,表面哑光效果持久等,通过IS09001国际质量认证。采用优质PVC条纹封边2mm厚，产品甲醛释放量达到GB18580-2001、符合GB18581-2009测试标准，E1级标准，经过高温高压处理.经过防虫、 防腐等化学处理。
2.表面层：外为一级防火板，防火、防潮耐磨、耐高温，其承重力达国家握钉力标准
3.面板厚度>=18mm;台面光亮平整，面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密，主要板材经检验符合GB18584-2001《室内装修材料-木家具中有害物质限量》强性标准要求；
4、封边用材：优质PVC热熔封边，厚度2mm;
5、胶水：环保胶水，通过ISO14001环境认证，粘接性强；
6.五金配件：优质五金配件，均经过酸洗磷洗等防锈处理；
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	单面书架
	4000*400*2400
	1
	3430
	3430
	1.面材：采用优质E1级三聚氢氨板饰面,具有防腐蚀、耐磨、硬度高,表面哑光效果持久等,通过IS09001国际质量认证。采用优质PVC条纹封边2mm厚，产品甲醛释放量达到GB18580-2001、符合GB18581-2009测试标准，E1级标准，经过高温高压处理.经过防虫、 防腐等化学处理。
2.表面层：外为一级防火板，防火、防潮耐磨、耐高温，其承重力达国家握钉力标准
3.面板厚度>=18mm;台面光亮平整，面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密，主要板材经检验符合GB18584-2001《室内装修材料-木家具中有害物质限量》强性标准要求；
4、封边用材：优质PVC热熔封边，厚度2mm;
5、胶水：环保胶水，通过ISO14001环境认证，粘接性强；
6.五金配件：优质五金配件，均经过酸洗磷洗等防锈处理；
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	双面书架
	8000*500*2400
	1
	9320
	9320
	1.面材：采用优质E1级三聚氢氨板饰面,具有防腐蚀、耐磨、硬度高,表面哑光效果持久等,通过IS09001国际质量认证。采用优质PVC条纹封边2mm厚，产品甲醛释放量达到GB18580-2001、符合GB18581-2009测试标准，E1级标准，经过高温高压处理.经过防虫、 防腐等化学处理。
2.表面层：外为一级防火板，防火、防潮耐磨、耐高温，其承重力达国家握钉力标准
3.面板厚度>=18mm;台面光亮平整，面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密，主要板材经检验符合GB18584-2001《室内装修材料-木家具中有害物质限量》强性标准要求；
4、封边用材：优质PVC热熔封边，厚度2mm;
5、胶水：环保胶水，通过ISO14001环境认证，粘接性强；
6.五金配件：优质五金配件，均经过酸洗磷洗等防锈处理；
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	单面书架带门
	4350*400*2400
	3
	4380
	13140
	1.面材：采用优质E1级三聚氢氨板饰面,具有防腐蚀、耐磨、硬度高,表面哑光效果持久等,通过IS09001国际质量认证。采用优质PVC条纹封边2mm厚，产品甲醛释放量达到GB18580-2001、符合GB18581-2009测试标准，E1级标准，经过高温高压处理.经过防虫、 防腐等化学处理。
2.表面层：外为一级防火板，防火、防潮耐磨、耐高温，其承重力达国家握钉力标准
3.面板厚度>=18mm;台面光亮平整，面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密，主要板材经检验符合GB18584-2001《室内装修材料-木家具中有害物质限量》强性标准要求；
4、封边用材：优质PVC热熔封边，厚度2mm;
5、胶水：环保胶水，通过ISO14001环境认证，粘接性强；
6.五金配件：优质五金配件，均经过酸洗磷洗等防锈处理；（柜体左侧做门框单门开门）考虑开门频率门框靠墙用膨胀螺丝固定结实耐用。
	[image: ]

	双面书架
	3000*1600*500
	3
	1950
	5850
	1.面材：采用优质E1级三聚氢氨板饰面,具有防腐蚀、耐磨、硬度高,表面哑光效果持久等,通过IS09001国际质量认证。采用优质PVC条纹封边2mm厚，产品甲醛释放量达到GB18580-2001、符合GB18581-2009测试标准，E1级标准，经过高温高压处理.经过防虫、 防腐等化学处理。
2.表面层：外为一级防火板，防火、防潮耐磨、耐高温，其承重力达国家握钉力标准
3.面板厚度>=18mm;台面光亮平整，面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密，主要板材经检验符合GB18584-2001《室内装修材料-木家具中有害物质限量》强性标准要求；
4、封边用材：优质PVC热熔封边，厚度2mm;
5、胶水：环保胶水，通过ISO14001环境认证，粘接性强；
6.五金配件：优质五金配件，均经过酸洗磷洗等防锈处理；
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	单面书架
	12000*300*2400
	1
	11070
	11070
	1.面材：采用优质E1级三聚氢氨板饰面,具有防腐蚀、耐磨、硬度高,表面哑光效果持久等,通过IS09001国际质量认证。采用优质PVC条纹封边2mm厚，产品甲醛释放量达到GB18580-2001、符合GB18581-2009测试标准，E1级标准，经过高温高压处理.经过防虫、 防腐等化学处理。
2.表面层：外为一级防火板，防火、防潮耐磨、耐高温，其承重力达国家握钉力标准
3.面板厚度>=18mm;台面光亮平整，面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密，主要板材经检验符合GB18584-2001《室内装修材料-木家具中有害物质限量》强性标准要求；
4、封边用材：优质PVC热熔封边，厚度2mm;
5、胶水：环保胶水，通过ISO14001环境认证，粘接性强；
6.五金配件：优质五金配件，均经过酸洗磷洗等防锈处理；
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	总计（元）
	49990
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